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FICHA TUBO DESAGÜE 160 X 3.2 mm
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ESPECIFICACIONES

FICHA TUBO DESAGÜE 160 X 3.2 mm
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SECCIÓN TRANSVERSAL CIRCULAR

REVERSIÓN LONGITUDINAL   ≤5%

TEMPERATURA DE 
ABLANDAMIENTO VICAT ≥ 79 º C

ASPECTO SUPERFICIAL SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA LISA A SIMPLE VISTA Y LIBRE  DE GRIETAS, 
FISURAS, PERFORACIONES O INCRUSTACIONES DE MATERIAL EXTRAÑO

LONGITUD DE 3 m más LA CAMPANA 

  SELLO DE CALIDAD NTE-INEN 1374 - 2009

ENERGÍA DE IMPACTO 3,75 kg a 2m  ó   7,50 kg a 1 m

MATERIAL PVC CLORURO DE POLIVINILO (PVC) 

HOMOGENIDAD HOMOGÉNEO EN COLOR Y DENSIDAD

TIPO PVC ESPIGO CAMPANA UNIÓN POR CEMENTADO SOLVENTE

DIÁMETRO NOMINAL 160 mm

COLOR CREMA 

ESPESOR NOMINAL DE PARED 3,2 mm

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

MARCA TUBOS PACIFICO

CÓDIGO DEL TUBO TUB PVC  E/C 160 mm x 3,2 mm PARA USO SANITARIO EN SISTEMAS A GRAVEDAD 
DESAGÜE.


