
 
 

91001963 - Varilla Grafil. 5,5 mm de 5,90 mts.   
 
Las varillas lisas y corrugadas se emplean como refuerzo estructural en columnas, vigas, 
riostras, losas en viviendas y como complementos a los diferentes productos Armex. 
Fabricadas con acero de alta resistencia y tecnología de punta. 

Ventajas: 

 Ahorro porque optimiza el acero: al ser fabricados con acero de alta resistencia le permiten reducir la 
cantidad de acero usado en su construcción. 

 Flexibilidad en el diseño a la medida: Las varillas pueden ser fabricadas con un amplio rango de diámetros 
hasta Ø12mm y longitudes hasta L=12m según el requerimiento de su proyecto.       

 

 Usos Frecuentes: 

 Reforzamientos varios, separadores doblados, vinchas para viguetas (Varilla Ø mm 4,2-4,5-4,8)  

 Reforzamiento de muros, chicotes, estribos (Varilla Ø mm 5,5) 

 Estribos de vigas y columnas Armex, chicotes muros  (Varilla Ø mm 6,0-7,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Especificaciones técnicas 
 

Varilla grafilada 5,5 mm 

  
 

Ø  U/Paquete Longitud Área transversal kg/m kg/paquete 

Código Disensa Nombre Disensa (mm)   (m) (mm²)     

91001963 Varilla Grafil. 5,5 
mm de 5,90 mts. 

5,5 x 50 u 5,9 23,8 0,187 55,00 

 


