
Libre de plomoPb
Plomo

vida útil

Características Técnicas Generales:Descripción:

- Cuerpo central fabricado en aleación de cobre y zinc (latón).
- Manija fabricada en ABS cromado.
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Recomendado para uso en combinación con los 
  picos/mangueras Colorflex.
- Compatible con los 9 colores de mangueras Colorflex.
- Cambio del pico Colorflex se hace de manera sencilla, 
  gracias a su sistema de ajuste por “prisionero” interno.
 

- Bajo contenido de plomo. Contiene menos del 2,5% aprobado
  por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos sin
  presentar fugas.
- Llave probada a 500 PSI durante un minuto sin presentar
  desgaste.

Acabado:

Normas Generales de Cumplimiento:
- Norma Nacional: NTE INEN 3123 (GRIFERIA-LLAVES):2019
- Norma Internacional: ASME A112.18.1 / CSA B125.1:2018

Cromo (CR)

*medidas en milímetros

Pared Fiori Lever (sin pico)
Gama

91023473

Llave Cocina 1/2”  

disensa.com


