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Alambre�trelado�Triplegalvanizado�(3Zn®) que resiste mucho más a los 
efectos de la corrosión con alta capacidad a la tracción. Fabricado bajo 
norma INEN 2201

Bene�cios 

•  Energizadores de diferentes capacidades, los mismos que disponen 
de una central de alarma con microprocesador integrado que detectan 
cambios en el recorrido eléctrico, activando otros sistemas de protección.

•��Permite�sectorizar�el�tendido�eléctrico�con�el�n�de�conocer�el�lugar�o�
sector que se encuentra amenazado.

•   Dependiendo del energizador, se puede colocar varios teclados de control, 
los mismos que le permitirán detectar problemas en el sistema, activar o 
desactivar alarma o pulsar botón de pánico.

•���Alambrado�con�acero�trelado�de�alto�rendimiento�Triplegalvanizado�
(3Zn®).

•���Accesorios�de�alta�calidad�para�un�eciente�aislamiento�del�sistema.
•   Asesoramiento técnico.

Características�y�especi�caciones

• Conductores de alambre calibre 2,40 mm AWG (13) 3Zn, especialmente 
diseñados para sistema de seguridad con cercado eléctrico.

• Energizadores de Potencias entre 0,5 joules hasta 5 joules, de acuerdo 
a la necesidad, garantizando alcance y estabilidad en el voltaje. 

• Aisladores con 10 años de garantía, los mismos que cuentan con 
estabilizadores UV que previenen efectivamente fugas eléctricas que 
reducen potencia al sistema.

• El diseño del alambre conductor evita deformaciones y torceduras del 
mismo.

• Aisladores de postes de arranque e intermedios.
• El sistema cuenta con conexión a tierra a través de varillas, conectores 

y cable subterráneo de acero galvanizado de 1.6 mm AWG (16) con 
doble aislamiento que brinda 90 ohms/Km de resistencia.

Especi�caciones�del�alambre�conductor

Aplicaciones 

• Agrícolas
• Industriales
• Seguridad residencial.

Cerca eléctrica Motto®

Alambre para cerca eléctrica


