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JUNTOS CONSTRUIMOS MEJOR

P29353

Sensor para automatizacion de la iluminacién. Evita el desperdicio de energia eléctrica en
espacios sin ocupante o con suficiente luz natural. Incluye sensor de movimiento tipo pasivo
infrarrojo y fotocelda.

CARACTERISTICAS

Disefio moderno con sensor tipo PIR y lentes de fresnel.
Tipo de 3 hilos, compatible con cargas LED.

Permite ajustar tiempo de retardo y nivel de iluminacién para encendido.

APLICACIONES

lluminacioén interior.
Areas de trafico como corredores.
Espacios abiertos.

Temperatura de operacion Ta 0°C ~ +35°C
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DATOS FiSICOS DATOS ELECTRICOS
Acabado Blanco Angulo de deteccion 360°
Grado de proteccién IP IP20 Capacidad Maxima 100W LED 6 CFL
Dimensiones ®118x55 mm Tension de operacion 110-130 V 60 Hz
Peso 140 gr Alcance del sensor 6m (<24 °C)
Tipo de montaje Sobreponer Retardo de apagado Ajustable entre 10 segundos a 7 minutos
Chasis Polimero ABS Rango de luz ambiente Ajustable entre 10 luxes y 2000 luxes

* El sensor requiere linea de vista directa con el usuario. Para fuente LED, el retardo de apagado debe estar ajustado al maximo

DIMENSIONES

Las caracteristicas de los productos pueden ser
modificadas sin previo aviso segun la evolucion de
la tecnologia LED. 05/19
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Producto Ecolégico:Permite ahorrar energia
comparado con productos tradicionales. Libre de
mercurio.
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