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TUBERÍA FUJI
®

 CAÑERÍA

GALVANIZADOHRC
ISO 65 L2 HRC 2.00x½"x6000

ISO 65 L2 HRC 2.30x¾"x6000

ISO 65 L2 HRC 2.60x1 ¼"x6000

ISO 65 L2 HRC 2.60x1"x6000

ISO 65 L2 HRC 2.90x1 ½"x6000

ISO 65 L2 HRC 2.90x2"x6000

ISO 65 L2 HRC 3.20x2 ½"x6000

ISO 65 L2 HRC 3.20x3"x6000

ISO 65 L2 HRC 3.60x4"x6000

ISO 65 L2 ROSCADO GALVANIZADO 2.00x½"x6000

ISO 65 L2 ROSCADO GALVANIZADO 2.30x¾"x6000

ISO 65 L2 ROSCADO GALVANIZADO 2.60x1 ¼"x6000

ISO 65 L2 ROSCADO GALVANIZADO 2.60x1"x6000

ISO 65 L2 ROSCADO GALVANIZADO 2.90x1 ½"x6000

ISO 65 L2 ROSCADO GALVANIZADO 2.90x2"x6000

ISO 65 L2 ROSCADO GALVANIZADO 3.20x2 ½"x6000

ISO 65 L2 ROSCADO GALVANIZADO 3.20x3"x6000

ISO 65 L2 ROSCADO GALVANIZADO 3.60x4"x6000

Cumple con la norma NTE INEN 2470 
tubería de acero al carbono con y sin 

costura para conducción de fluidos.   
Usos:

Tubería en acero especialmente 
diseñada para satisfacer las 
necesidades más exigentes de redes 

de conducción de fluidos.
Sistemas de riego, extracción de agua 
de pozos, plantas de tratamiento de 

agua, instalación en piscinas.   
Tipo:

Galvanizado y HRC.


