
Galvanizado

HRC

GIC
REDONDO GIC 1.50x1 ½"x6000

REDONDO GIC 1.50x1 ¼"x6000

REDONDO GIC 1.50x1 ¾"x6000

REDONDO GIC 1.50x1 ¾"x8000

REDONDO GIC 1.50x1"x6000

REDONDO GIC 1.50x2"x6000

REDONDO GIC 1.50x2"x8000

REDONDO GIC 1.50x¾"x6000

REDONDO GIC 1.80x1"x6000

REDONDO GIC 1.80x2"x6000

REDONDO GIC 2.00x1 ½"x6000

REDONDO GIC 2.00x2"x6000

REDONDO GIC 2.00x¾"x6000

REDONDO GALVANIZADO 1.50x1 ½"x6000

REDONDO GALVANIZADO 1.50x1 ¾"x6000

REDONDO GALVANIZADO 1.50x1"x6000

REDONDO GALVANIZADO 1.50x2"x6000

REDONDO GALVANIZADO 2.00x1 ½"x6000

REDONDO GALVANIZADO 2.00x1 ¼"x6000

REDONDO GALVANIZADO 2.00x1 ¾"x6000

REDONDO GALVANIZADO 2.00x1"x6000

REDONDO GALVANIZADO 2.00x2 ½"x6000

REDONDO GALVANIZADO 2.00x2"x6000

REDONDO GALVANIZADO 2.00x4"x6000

REDONDO HRC 1.50x1 ½"x6000

REDONDO HRC 1.50X1 ¼"x6000

REDONDO HRC 1.50x1"x6000

REDONDO HRC 1.50x2"x6000

REDONDO HRC 1.50x¾"x6000

REDONDO HRC 1.80x2"x6000

REDONDO HRC 2.00x1 ½"x6000

REDONDO HRC 2.00x1 ¾"x6000

REDONDO HRC 2.00x1"x6000

REDONDO HRC 2.00x2"x6000

REDONDO HRC 2.00x¾"x6000

disensa.com

TUBERÍA FUJI
®

 REDONDA
Cumple con las normas:

 ASTM A500 Gr, A.
NTE INEN 2415 de tubería de acero al 

carbono soldados para uso estructural.   
Usos:

Ideal para cerramientos,
estructuras.   

Tipo:
Galvanizado, HRC y GIC.


